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RESTAURATIEVERSLAG 
Restauratie console & maken deuren met diagonale ruiten 
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Restauratie console en nieuwe deuren Nassauplein, Den Haag 
Voor een pand aan het Nassauplein in Den Haag heeft Burgy Bouwbedrijf diverse 
gevelbetimmeringen gerestaureerd en een nieuwe aanbouw gemaakt.  Het maken van nieuwe 
deuren en een kopie van de console staat in het restauratieverslag centraal. 

Bij de opname constateerde Burgy houtrot. De console werd gedemonteerd en naar de 
werkplaats gebracht. Aan de hand van de gedemonteerde console maakte Burgy in de 
machinale werkplaats vervolgens exacte kopieën van de console. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 

De gehele voorgevel van het pand aan de Nassaulaan is gerestaureerd (zie afbeelding). 
Onderstaand is de originele console te vinden naast een exacte kopie.  
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Plaatsing van diagonale 
ruiten in deuren en zijpanelen 
komt niet vaak voor. Om te 
kijken of het mogelijk was 
diagonale ruiten te plaatsen, 
is er een proefversie 
gemaakt.  

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Nadat het ruwe hout op maat 
gezaagd is (Meranti) met de 
vierzijdige schaafmachine, is 
het hout geprofileerd en zijn 
de houtverbindingen gemaakt. 

De diagonale 
roeden, stijlen en 
dorpels worden 
gelijmd en 
vervolgens 
opgesloten in de 
opsluitbank. 

Aan de hand van de 
proefversie is de 
maatvoering vastgesteld. De 
tekeningen zijn aangepast op 
basis van de maatvoering. 

In de machinale werkplaats gebruikt Burgy de pennenbank om de profilering van de 
diagonale ruiten op maat te maken. 
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In de machinale werkplaats beschikt Burgy over een eigen verfspuitcabine. In de 
verfspuitcabine kregen de deuren met diagonale ruiten een witte watergedragen dekkende 
grondverflaag en voorlak. 

Tot slot werden de nieuwe 
deuren voorzien van dubbel glas. 
Het dubbel glas is afgewerkt met 
kit zodat het lijkt op stopverf. Dit 
geeft de ruiten een authentieke 
uitstraling. Na de beglazing van 
de deuren zijn ze klaar voor 
transport! 
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Het eindresultaat. De deuren zijn geplaatst aan het Nassauplein. 


