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Kwaliteitsborging 
Sinds 2010 zijn wij een gecertificeerde timmerfabriek 
(procescertificaat instandhoudingstechnologie).  
Al het in onze machinale timmerfabriek en spuiterij 
geproduceerde of herstelde buitengeveltimmerwerk 
voor restauratieprojecten (ramen, deuren, kozijnen, 
goot- en lijstwerk) voldoet aan de zeer strenge  
proces- en productiecriteria van de KOMO (beoorde-
lingsrichtlijn BRL 5020). Daarnaast werken we  
volgens de beoordelingsrichtlijn Onderhoud en  
Restauratie van Monumenten (BRL-ERM 4000) en 
de uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk  
(geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk, trappen - 
URL 4001) van de Stichting Erkende Restauratie -
kwaliteit Monumentenzorg (ERM).  
Burgy Bouwbedrijf is lid van de Vereniging  
Timmerwerk Restauratie.  

Restauratieladder 
In de restauratie heb je te maken met specifieke af -
wegingen. Uitgangspunt bij restauratie is dat behoud 
van historisch materiaal gaat vóór vervanging. Bij een 
opdracht bepalen we aan de hand van de restauratie-
ladder per onderdeel wat de beste aanpak is: conser-
veren, repareren of vervangen. Conserveren en 
repareren vragen om ambachtelijk handwerk. Als een 
historisch onderdeel niet meer te redden is en ver-
vangen moet worden, heb je drie opties: kopiëren, 
imiteren of verbeteren.  
 
Bij ‘kopiëren’ worden de oorspronkelijke onderdelen 
natuurgetrouw gereproduceerd – inclusief eventuele 
falende details die de teloorgang van het houtwerk 
hebben veroorzaakt.  
Bij ‘imiteren’ wordt de historische vorm nagemaakt, 
met toepassing van moderne technieken en/of andere 
materialen.  
Bij ‘verbeteren’ blijven de uiterlijke kenmerken van 
het origineel gehandhaafd, maar wordt de detaillering 
zodanig aangepast dat het nieuwe onderdeel beter 
bestand is tegen de tand des tijds dan het origineel. 


