
De Bijenkorf in Den Haag

Sinds 2021 werken we aan een waar icoon van de Amsterdamse School:  
De Bijenkorf in Den Haag. Een eeuw geleden stond het land zich hier te 
vergapen aan de verbluffende expressieve bouwstijl van Piet Kramer.  
Nu is het aan ons om voor het eerst de complexe gevels van dit bijzondere 
rijksmonument te restaureren. Dat doen we niet alleen. Net als in 1924-
1926, toen bijna twintig topkunstenaars bijdroegen aan dit ‘Gesamtkunst-
werk’, werken we nu samen met de beste vakspecialisten van het land. 

Voor de uitgebreide restauratie van de gevels staan 
vijf fasen gepland, van 2021 tot 2027. Daarbij gaan 
we ook de grote raampartijen verduurzamen. Op de 
foto hierboven werken we druk aan het karakteris-
tieke ronde front, onzichtbaar achter het bedrukte 
steigerdoek.  
 
De restauratie 

Een eeuw weer en wind hebben hun tol geëist: vocht-
problemen, slijtage, roest aan de stalen raamconstruc-
tie, waardoor het daarop rustende messing was 

gescheurd. Door betonrot waren de keramieken  
tegels kapot gedrukt en losgeraakt. Het lood van de 
glas-in-loodramen en veel gebrandschilderde ruitjes 
waren aan vervanging toe. Veel van deze problemen 
kwamen pas aan het licht bij het demonteren van  
onderdelen. 
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De verduurzaming 

Naast restauratie wil opdrachtgever CBRE Investment 
Management verduurzaming van het gebouw, in lijn 
met de ambities van de Dutch Green Building Council. 
Daarom voorzien we de grote vensters van achterzet-
beglazing met enkel glas. Zo blijft het beschermde 
aangezicht behouden. Op basis van schetsen van  
restauratieadviseur Polderman hebben onze timmer -
specialisten een praktische, ranke, slanke oplossing 
uitgewerkt, die rechtdoet aan de monumentale gevel 
én seriematig uitvoerbaar is. 
 
De uitdaging 

De uitdaging zit in de aantallen. De grote verticale 
ramen zijn ieder opgebouwd uit drie rijen van dertien 
panelen. Voor de restauratie ervan, inclusief de ‘bijen-
nesten’ net onder de dakrand, zijn alle onderdelen 
gedemonteerd. Het gaat om 40.000 messing onder-
delen en 14.040 ruitjes. Rond de verticale ramen en 
op de tussenliggende pendanten zijn 19.380 kerami-
sche tegels gebruikt. Om de gewenste verduurzaming 
te bereiken hebben we 2.380 achterzetramen ge-
plaatst. In onze timmerfabriek is 11.232 strekkende 
meter aan houten latten met vier aparte bewerkingen 
verwerkt tot basismateriaal voor de kozijnen. 

Het messing 

Ook een uitdaging was het demonteren van de  
messing kozijnen zonder schade toe te brengen aan 
het glas-in-lood en de keramische tegels. Om de beste 
werkwijze uit te denken voerde specialist Ridder Lei-
dekkers en Koperslagers op een proefstuk destructief 
onderzoek uit. Alle 40.000 messing onderdelen  
kregen tijdens het demonteren een unieke code om 
ze later op precies dezelfde plek te kunnen terug-
plaatsen. Eerst moest Ridder alle onderdelen schoon-
maken en de scheuren herstellen. Zeer specialistisch 
en arbeidsintensief werk, want messing is een van de 
moeilijkste metalen om te lassen. Onherstelbaar  
beschadigde onderdelen zijn gekopieerd. Om de  
kenmerkende groene kleur te krijgen werden nieuwe 
onderdelen gepatineerd.   
 
De staalconstructie 

Na het verwijderen van het messing is de achterlig-
gende staalconstructie schoongemaakt. Onherstelbare 
delen zijn uitgezaagd en nieuwe delen erin gelast. 
Vervolgens is de staalconstructie behandeld tegen 
roest met twee-componentenverf.  
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De grote vensters voorzien we van achterzetbeglazing 
met enkel glas. Zo blijft het beschermde aangezicht  
behouden.

De staalconstructie  

achter het messing 

wordt zorgvuldig 

schoongemaakt en  

gerestaureerd. 
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Het glas-in-lood 

De ruitjes lijken van bruin glas. Maar van dichtbij is 
te zien dat ze alle zijn gebrandschilderd in twaalf  
nuances bruin, groen en zwart. Herkenbaar is dat 
verschillende ‘handen’ eraan hebben gewerkt. Alle 
glas-in-loodpanelen zijn uitgenomen en naar Glas -
atelier Oud Rijswijk gebracht. Daar worden ze op-
nieuw in het lood gezet. Ongeveer 60 procent van 
het originele glas kon worden hergebruikt. De rest 
werd nieuw gemaakt en ambachtelijk met de hand 
gebrandschilderd.  
 
De achterzetramen 

De herstelde glas-in-loodpanelen bevestigen we in de 
gevel met kit tegen het messing kozijn. Achter het 
glas, aan de dagkant, komt een glaslat met sponning 
waarin we de achterzetramen plaatsen. Zo zijn ze  
demontabel en is de ingreep reversibel (omkeerbaar).  
 
De bouwkeramiek 

De smalle penanten tussen de messing ramen zijn 
bezet met gebakken bouwkeramiek, net als de afge-
ronde ‘stijlen’ aan weerszijden van de raampartijen. 
De tegels zijn gedecoreerd met een motief met he-
mellichamen in prachtige kleuren glazuur. Ze hebben 
geen merkje of stempel van de fabrikant. Keramisch 
specialist Ton Wallaard speurde de projectdocumen-
tatie en tegelcatalogi uit de bouwtijd af, maar kon 
niets vinden over de ontwerper of producent. Hij 
vermoedt dat ze speciaal voor het project gemaakt 
zijn. Na het uitnemen van de tegels wordt het beton-
rot verholpen. Daarna worden zoveel mogelijk origi-
nele tegels teruggeplaatst. Gebroken tegels zijn zo 
mogelijk gelijmd en zo nodig bijgelakt. Van de niet 
meer te redden tegels zijn met gietsteen replica’s ge-
maakt met afgietsels in mallen van siliconenrubber. 
Daarna zijn ze beschilderd met koud glazuur. 

Elk raam telt drie 

rijen met dertien  

panelen in glas-in-

lood en in totaal 

14.040 ruitjes.

Topwerk van de Amsterdamse School 

De Amsterdamse School was de eerste drie  
decennia van de vorige eeuw van grote invloed in 
Nederland. Het was een ontwerpstroming met  
veel art-deco-trekken. De Bijenkorf in Den Haag,  
gebouwd in 1924-1926, wordt gezien als een  
topwerk van deze vernieuwende stijl.  Een van  
de boegbeelden daarvan is Piet Kramer, die het  
gebouw ontwierp. Aan de decoraties in de gevels, 
maar ook in het interieur, werkten de beste kunste-
naars uit die tijd mee, onder wie Hildo Krop en 
John Rädeker. Het gebouw is een Rijksmonument 
door zijn grote architectuur- en cultuur historische 
waarde. 
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Kijk op onze website: www.burgy.nl
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ZUID-HOLLAND
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ROTTERDAM
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BURGY Bouwbedrijf bv 
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www.burgy.nl

Tekst Els Arends I Vormgeving Ton Wienbelt I Fotografie Arjen Veldt I Druk Drukkerij van der Linden
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De samenwerking  

Uitvoerder Jos Koren en projectleider Carlyn Simoen 
leiden deze complexe klus. “Ja, een hele uitdaging”, 
zeggen ze, “maar ook een feest om in dit prestigieuze 
project te mogen samenwerken met de klant en al die 
gespecialiseerde partners en vakmensen.” 
 

Gebroken tegels worden gelijmd en 

bijgelakt. Zo nodig worden er  

replica’s gemaakt.

Luister naar onze podcast. Je hoort 
vakmensen aan het woord die  
betrokken zijn bij deze boeiende 
restauratie.

Partners  

OPDRACHTGEVER CBRE Investment Management 
GEBRUIKER De Bijenkorf 
HOOFDAANNEMER Burgy Bouwbedrijf  
RESTAURATIEADVIES Bureau Polderman  
MESSING EN STAAL Ridder Leidekkers en Koperslagers  
KERAMIEK Ton Wallaard Restauratie  
GLAS-IN-LOOD Glasatelier Oud Rijswijk  
VASTGOEDBEHEER Cushman & Wakefield 


